
DC節能馬達
antibacterial

ACP-898

CLEAN   PARTITION
濾網更換

風機異常

/
運轉

濾網壽命指示燈

智慧自動偵測濾網壽命，指示燈號顏色：

警示(黃    ) / 更換(紅    )。

除塵淨化清淨機
CLEAN PARTITION

使用高效率直流DC風機，低功

耗、高穩定性，為最好的系統設

備的選擇。

操作面板抗菌

面板全新採用抗菌材質，有效抑制附著

在操作面板上病菌的活動力。

操作面板抗菌材質
大面積HEPA高效濾網
燈號指示濾網壽命
四種型號/氣流模式

操作顯示面板

濾網更換

風機異常

運轉
入/切

大風量

強

弱
靜音

．

濾網更換

風機異常

運轉
入/切

大風量

強

弱
靜音

．

AH BH

潔淨送風型(正面排氣送風)

濾網更換

風機異常

運轉
入/切

大風量

強

弱
靜音

．

濾網更換

風機異常

運轉
入/切

大風量

強

弱
靜音

．

CH DH

除染型(正面負壓吸氣過濾)

防撞橡膠護套

移動腳輪上方附有防撞橡膠護套，減

緩撞擊力道，降低機身傾倒機率。

*型號897系列無防撞裝置

ACP-898AH

風量調節鈕

總開關

濾網壽命指示燈



產品規格

本圖面製品規格為標準型，另接受客戶指定之特殊規格訂製

型錄中的規格如有更改，恕不另行通知

ACP-898AH

HEPA：有效捕捉99.99%最小尺寸達≧0.3微米的懸浮微粒

ACP-898AH型  號

集 塵 效 率

運 轉 速 度

結 構

風 量(CMM)

(W)

(VA)

噪 音 dB(A)

冷軋鋼板烤漆

主 要 濾 網 HEPA：610x762x50t x 1pc

風 速(m/s)

40

珍珠白 / 深灰顏 色

重 量(kg)

控制面板

沖孔板

次級濾網

HEPA濾網
610x762x50t

低噪音風扇/
DC馬達

保險絲(2A) 移動腳輪

防撞橡膠
護套

電源線
(3P,5M)

57
0

75
0

14
50

95

30 15
50

320
355

控制面板

890
732

次 要 濾 網 尼龍濾網：Φ388x21H x 1pc

電 源 AC 100V 1Φ 50/60Hz

大風量 強 一般 弱 靜音

12 6.5 5 4 3

0.36 0.19 0.15 0.12 0.09

58 51 43 40 38

100 30 25 20 15

150 50 40 30 22
消 費 電 力
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