
成套式排氣單元
PEU02-20DC

薄型．低噪音．節能
提供潔淨空氣
創建負壓環境

HEPA

HEPA

全面空氣淨化

將吸入及排出氣體全面經由高效

HEPA 濾網淨化，維持室內負壓

及提供潔淨空氣。

DC馬達大幅降低耗電量

使用 DC 取代 AC 馬達，相較上一代 

PEU-20，消費電力大幅下降，由 

298W 降至 155W。

維持室內負壓

高效 HEPA 濾網淨化空氣，有效去

除汙染物，使室內負壓。

48%

薄型易安裝

比起上一代 PEU-20，厚度縮短

80mm，大幅節省空間，安裝更

便利。
80mm

屋外

病房外

負壓

病房

-

負壓環境



產品規格
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PEU02-20DC

PEU-20

155W

298W

型號 消費電力

省電
48%

本圖面製品規格為標準型，視實際現場情況調整出風口方向

供氣：HEPA 濾網 300 x 610 x 90t x 1pcs
排氣：HEPA 濾網 755 x 610 x 90t x 1pcs

PEU02-20DC型  號

主 要 濾 網

初 級 濾 網

風 量(CMM)

噪 音(dBA)

不織布濾網 510 x 320 x 12t x 1pcs

型錄中的規格如有更改，恕不另行通知

有效捕捉 99.99% 最小尺寸達 ≧0.3 微米的懸浮微粒集 塵 效 率

排氣室

控制面板
濾網壽命
指示燈

供氣
HEPA 濾網
300x610x90t

排氣
HEPA 濾網
755x610x90t

低噪音風機

旋轉腳輪

初級濾網
510x320x12t

電源
(5M)

Ø200 閘閥
F/ 排出氣體 
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供氣：高速/12   低速/8
排氣：高速/8    低速/7

高速：51.8
低速：46.4

構 造 冷軋鋼板烤漆

顏 色

消 費 電 力(VA)

珍珠白

電 源 AC 110V 1Φ 50/60Hz

高速：350
低速：260


